	技术要求
	序号
	具体参数要求

	
	1
	移液系统：12通道并行加样,单次12通道同时工作，使用一次性加样头，具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液。

	
	2
	移液正确度和重复性液量≤10ul 偏移不超过±1ul；变异系数≤5%；液量 10- 50ul，偏移不超过±10%，变异系数 ≤3%；液量大于 50ul 偏移不超过±5%，变异系数≤2%。

	
	3
	反应区温度准确性：±0.3℃，波动度差异≦0.5℃。

	
	4
	孵育模块：具备2个温度单元，高温单元孵育温度范围可调，温度范围 30-100摄氏度。低温单元孵育温度范围可调，温度范围 30-40 摄氏度。

	
	5
	运动单元：运动机构具备静音低噪声等功能，稳定性好，发生故障时主动监测并报警。 

	
	6
	光学检测单元：光电比色模块和光子计数模块。

	
	7
	仪器线性：比色法0-3.0（OD）≥0.990；化学发光3个发光数量级≥0.99。

	
	8
	清洗功能：所有通道可同时清洗；清洗残液量≤2ul 孔。

	
	9
	具备405nm和450nm波长，满足实验需求。

	
	10
	检测方式：至少包含比色法。

	
	11
	具备集成前处理功能：可以根据实验类型，选择前处理功能，能够将样本的高温煮沸离心等流程省去。

	
	12
	试剂条批号检测：内置条码模块自动检测试剂条相关信息，确保实验无误。

	
	13
	样本录入：使用设备自带代码模块，可以方便录入病人样本信息。

	
	14
	检测项目：至少包括G试验、内毒素试验、GM等多个项目的定量检测。

	
	15
	全自动完成真菌项目试验，包括前处理、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验。

	
	16
	集成工控电脑及软件：配置高性能，工业品质的工控电脑，软件出厂预装在电脑中，支持和医院 LIS 系统互联。 
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